
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Tekniske specifikationer   

 MM 760 MM 1090  
Arbejdsbredde ved centerlevering 5,50/7,50 8,85/10,95 

Arbejdsbredde ved sidelevering (ca. med skår) 6,20 til 7,50 10,70 til 11 

Gennemsnitlig skårbredde (m) 1,50 ved sidelevering, op til 2,20 ved centerlevering 

Skårtype centerlevering, sidelevering til én eller begge sider eller kombineret center- og sidelevering 

Transportbredde (m) 3,00 

Antal pickups og bånd 2 

Pickup og bæltedrev Hydraulisk med indbygget enhed 

Højdekontrol for pickup Via 2 slæbesko pr. pickup, som kan justeres 

med bolte på en plade med flere huller 

Via 2 slæbesko pr. pickup, som kan 

justeres kontinuerligt med håndsving 

Kontrolboks og overvågede funktioner 

 

KMM01-kontrolboks: individuelt eller separat 

løft, valg af leveringsside for skår 

 

AT10-kontrolboks: indstilling til transport-

/arbejdsposition, forager-vendeposition, 

valg af typen af skårplacering, timetæller 

Tilkobling 2-punkts – drejelige nedre trækstænger – kat. 2 og 3 

Kraftudtagshastighed (min-1) 1000 eller 750, angives ved bestilling 

Dæk på bærestativ 400/55x22,5 500/45x22,5 

Vægt (kg) ca. 4070 5120 

Nødvendigt traktorhydraulikudstyr 2 dobbeltvirkende (heraf 1 flydende position – 1 ekstra dobbeltvirkende ved skårgardin) 

Ekstraudstyr: skårdug, hydrauliske bremser eller trykluftsbremser, slidbestandig slæbeskobeklædning i stål/polymer til arbejde ved forhold med flint, brede dæk, 

hjulskærme, arbejdslys 
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