
Tilfredshed med stor kapacitet og præcis stubhøjde
Bøgild Maskinstation har kvalitetsbevidste kunder, der vil have slået græsset til tiden og med et fint snit, så genvæksten i græsset bliver god. Det får de med et nyt 
tripel skårlæggersæt fra KUHN med en arbejdsbredde på 9,9 m.

Græs er ikke bare græs.
- Vi får forskellige krav fra 
vores kunder til måden, 
deres græs skal slås på.
- Når de har nye udlægsmark-
er, skal stubhøjden være øget, 
mens ældre græsmarker kan 
nøjes med mindre stub.
- Det kan nemt lade sig gøre 
med vores nye KUHN tripel 
skårlæggersæt, fortæller trak-
torpilot Finn Madsen, med-
arbejder på Bøgild Maskin-
station A/S ved Kjellerup.
- Vi købte det nye sæt, der 
forrest har enheden FC 
3525F og bagest FC 10030, 
til sæson 2015, fordi vi gerne 
ville have lidt større kapac-
itet, uddyber Jens Døssing. 
Han er indehaver af maskin-
stationen sammen med bror-
en Mads Døssing og deres 
far, Carsten Døssing.
De har i mange år haft hånd-
tering af græs som en vigtig 
del af deres virksomhed, og 
det ønsker de fortsat at have. 
Derfor valgte de at investere i 
det nye Kuhn tripel skårlæg-
gersæt, som udover præcis 
stubhøjde også har givet dem 
flere andre fordele.

Enkelt måde giver præcis 
stubhøjde
Når Finn Madsen kører ud 
for at skårlægge græs, møder 
han forskellige typer af 

græsmarker, som stiller for-
skellige krav til hans arbejde.
- I foråret 2015 lå græsset ret 
hårdt ned, og for at få et godt 
snit måtte jeg sætte snithø-
jden til cirka seks centimeter.
- Kommer jeg ud til første slet 
i en nyudlagt mark, sætter jeg 
stubhøjden til omkring otte 
centimeter, fortæller han.
Regulering af stubhøjden 
sker meget nemt og præ-
cist ved at regulere på top-
stængerne i for og bag.
Når stubhøjden er indstil-
let korrekt, er det på jævne 
marker ikke noget problem 
at holde den ønskede højde. 
- Det tidligere KUHN sæt, vi 
havde, fulgte marken godt, 
men det her gør det endnu 
bedre selv ved høj fart, kon-
staterer han. 

Rigtig god crimper med to 
hastigheder
For at opnå en hurtig tør-
ring af græs skal der en god 
crimper til, der kan justeres 
til den afgrøde, der skårlæg-
ges. 
- På vores nye sæt er fingrene 
lavet af stål, og der er større 
gennemgang i den forreste 
enhed. 
- Det arbejder rigtig godt, 
konstaterer Jens Døssing.
Desuden er der den for-
del ved de nye enheder, at 

crimperne kan køre i to has-
tigheder, som man vælger 
mellem med et lille håndtag. 
Trækket til crimperne er des-
uden direkte uden remme.
- KUHN har skabt en rigtig 
god løsning, så vi kan crim-

pe efter behov, mener han. 
I det hele taget roser Bøgild 
Maskinstation, som har 
mange redskaber fra KUHN, 
den service og opbakning, 
de får både fra deres lokale 
forhandler, Bredsgaard, og 
fra MI i Vejle.

Nemt at skifte knive med 
FastFit
Tripel skårlæggersættet er 
udstyret med ProtectaDrive, 
OptiDisc, Lift Control og 
FastFit knivskifte.
ProtectaDrive beskytter de 
vitale dele af knivbjælken og 
OptiDisc giver det præcise 
snit med en vedligeholdelses-
fri knivbjælke, hvor skiverne 
er placeret gennemtænkt i 
forhold til materialeflow.
LiftControl, den hydrauliske 
affjedring, er med til at sikre 

den ens snithøjde og giver et 
lavt marktryk, som kan reg-
uleres fra traktorens kabine. 
Påkørselssikringen beskytter 
desuden sættet ved påkørsel 
af jordfaste ting.
FastFit knivskifte giver hur-
tig skift af knive uden brug af 
værktøj.
- Det nemme skift af knive er 
en rigtig god detalje, fastslår 
Finn Madsen.
I det hele taget er det nemt 
at til- og frakoble sættet, og 
det er også nemt at holde det 
smurt bortset fra en enkelt 
smørenippel på den forreste 
enhed.

Større arbejdsbredde er en 
fordel
Bøgild Maskinstation kørte 
tidligere med et KUHN skår-
læggersæt med en arbejds-

bredde på 8,8 meter. 
- Selvom det ikke lyder af 
den store forskel, giver det 
alligevel en stor forskel at øge 
arbejdsbredden op til 9,9 me-
ter, siger Finn Madsen.
Nu kan han nemlig nøjes 
med at køre to omgange i 
foragrene i stedet for tidlig-
ere tre omgange.
- Små 20 meter er tilstrække-
ligt til, at jeg kan vende rundt 
uden at lave spor i foragrene, 
fortæller han.
Når arbejdet med at skårlæg-
ge en mark er slut, er det des-
uden nemt at folde sammen 
til vejtransport. Der er kun 
to skærme på frontenheden, 
som han skal ud ad kabinen 
for at slå op. Resten klares fra 
førersædet.

Crimperne har fingre af stål og kan indstilles til to forskellige hastigheder, så man kan vælge hvor 
meget, afgrøden bliver crimpet.

Jens Døssing (tv) ejer Bøgild Maskinstation A/S sammen med sin far og bror, og traktorfører Finn Madsen (th) skårlægger årligt om-
kring 1.200 hektar græs til finsnitning og wrapning.


